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一、概述

生态农场在“平安农场”创建中，可以加强科技防范建设力度，通过安装远程视频监

控系统，制定科学合理的实施方案，在生态农场主要区域、重点单位、重点部位安装视频

监控摄像头。该无线监控系统采用数字网络监控，通过建立安全预警机制和实时监控机制，

对生态农场重点部位的社会治安进行 24小时视频监控。当监控画面出现异常情况时，可第

一时间做出反应，对紧急情况进行处理，并可调用、回放硬盘纪录的监控录像，寻求解决

问题的突破口和有效证据，提高非现场的管控能力，有效解决了多年来生态农场警力不足，

治安案件特别是偷盗现象时有发生职工群众反映较为强烈这一现实问题，也有效遏制辖区

违法犯罪活动的发生。

生态农场无线远程视频监控系统，即在生态农场各重点场所处安装电子监控摄像头，

为整个场区主要区域和重点部位将实现全天 24小时全程监控，有效提升了“安全农场”创

建的质量。

二、生态农场视频监控需求

生态养殖场所产的东西原生态产品,在整个生产过程中需要严格控制每一个环节,把好关.在整个过

程中,建立一套无线视频监控系统对场区进行监控,可以防范很多不确定的情况.但是在整个建设过程中,

生态农场面积分布广阔,使用传统有线不仅造价高,同时影响美观,所以用一套无线传输系统可以很好解

决这个问题,不用线缆.节约资源,同时系统搭建方便.

三、方案和实施

按照要求分别在生态农场 B/C/D三个区分别装 2/3/5 台百万高清网络摄像机,通过无线数字微波把

所有信号传到生态农场管理站,其中C区的三个监控点和B区的监控点需要无法和管理站相互可视,需要

通过中转传输到监控中心,具体示意图如下:在 B 区靠高速路的地方装一个监控点,这个点分别接收 B区

和 C区过来的信号,接收到的信号经过本地交换机汇集以及该处的一路视频图像经过一对网桥向管理站

http://www.szwxjk.com/
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发送.D区五台信号分别用网桥向监控中心传输.管理站用三台网桥分别接收所有信号并且用交换机转发

到网络数字监控主机进行保存和实时监控.

利用无线局域网络传输，在传输视频信号的同时还可以同时传输控制信号，同时在工地地面可以

对整个安装了监控系统的区域进行全方位、实时查看。

四、系统示意图

五、无线监控系统的特点及优势

本系统采用 802.11A/B/G/N及 OFDM/QPSK调制技术，具有传输距离远，接收灵敏度高、非视距传

输距离远，图像清晰流畅的特点.主要解决移动，远程无线实时视频传输。其优点体现在以下几个方面:

可无线铺设：

传统的有线网络必须挖沟布线或立杆架设，不但耗时、耗力、耗费，还将破坏环境、影响人们的生

产、生活。升级、扩容还将造成重复建设，二次污染。无线网络避免了传统网络的巨额投资和复杂铺设。
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非视距传输：无线网络可以轻松实现 NLOS配置，与无线网络有直接视距的用户先接收无线信号，然

后再通过接力的方式把信号通过另外的设备转发到下一个点。

具备高带宽：

无线通信的物理特性决定了通信传输的距离越短就越容易获得高带宽。在无线网络中，一个节点不

仅能传送和接收信息，还能充当路由器。由于每个短跳的传输距离短，所需的功率较小，节点之间的信

号干扰也较小，网络信道质量和信道利用率大大提高，使网络带宽高达 300Mbps。远非 3G的 7~8 Mbps

带宽可比。

可兼容性强:

采用标准的 802。11a/b/g/n等制式，可广泛地兼容无线终端客户。更高的网络带宽和顺畅的多跳传

输，可同时承载视频、音频、流媒体等多格式信号顺畅传输。

无障碍架设:

无线网络监控能够以最低的成本为偏远山区及布线困难的森林、沟壑、高原、荒漠、度假村、旅游

场所等提供最便捷的通信接入服务，解决了复杂地形地貌的架/铺设困难和传输死角，直线传输距离点

对点最远可达 50km，仍然保持高带宽。

移动的网络:

提供很好的移动漫游能力，支持终端时速在 160km/h公里以下的运动无线传输，在移动过程中仍然

可以保持稳定的无线连接，及高质量的移动视频传输。满足了突发事件的应急通讯及日常移动巡逻监控

的应用。

可快速组网：

安装无线网络监控非常简单，将设备从包装盒里取出，接上电源就行了。由于极大地简化了安装程

序，用户可以很容易增加新的节点来扩大无线网络的覆盖范围和增加宽带容量。使展览馆、会议厅、运

动场所、灾难救援的随时应急组网，扩容、升级、移动、撤消等轻松实现。

不间断网络：

无线网络的自组网、自修复、多跳特性，使其在某一节点出现故障或干扰时，自动跳接到临近干扰

小的频点上，继续传输而不受影响。传统的单跳技术若在某一节点出现故障将使整个网络陷于瘫痪！
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结构灵活性：

无线网络监控能够自我修复、自动平衡及动态分配各节点的通信负载。有效避免了传统多人同时上

网时造成的单个节点通信拥塞和系统运行缓慢甚至瘫痪等问题。小巧的系统更降低了自然界与人为的破

坏概率，减少了设备成本和系统维护的人力、物力投入。

专用网:

无线监控系统是独立于其他有线监控的网络系统，是部队内部独立、统一的管理平台。实现对边境

地区范围内实时、随时、随地的上网监控、维护和管理。

可管理性强：

具有良好的远程监控、维护、升级、准确判断故障等功能，使网络管理人员能及时方便地掌握诸如

网络拓扑结构、网络性能统计、系统故障状况等信息，便捷地对网络进行统一调配与维护，确保无线网

络随时随地处于良好的工作状态，并能对无线用户的接入实现控制、鉴权、认证、计费等操作。

六、应用案例
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我们可根据您实际需求为您提供更加详细的无线监控系统方案及报价，请您在设计无

线监控方案之前了解现场具体环境及点位分布！


