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一、概述

随着经济水平和科学技术的飞速发展，作为社会经济运行主体的工业企业对安全防范

的要求越来越高，监控系统扮演了越来越重要的角色。工厂厂区规模较大，生产及管理部

门复杂，安全系数要求高。在众多的生产车间、特殊室外场所和职能部门实现现场监控和

生产指挥调度的结合，将在很大程度上提高工厂的智能化管理水平。

在无线监控系统中，工厂无线监控变得越来越普遍和重要，可以有效保护工厂的固定

资产，提高工作效率，使管理层能够更快速的了解工厂的情况，及时果断地做出决策。同

时保障员工生命以及财产的安全是工厂不可缺少的职责。在工厂安装监控系统，通过厂内

车间的摄像机，不仅可以看到工厂内主要出入口情况，及时发现犯罪分子，并可打开录像

机进行录象，以作为证据，对那些有不良企图的人们也起到一定的威慑作用。

由于无线监控设备具有安装简单、使用灵活等优点，在厂区内监控系统的实施，无线

监控设备也占有着其主导地位。当然厂区由于点位多，而每个监控点与监控中心不可能做

到完全空旷，因此厂区无线监控要想做成纯无线是不现实的，必须要有线跟无线的结合才

行。

二、无线监控系统功能和特点

本着系统既要先进、实用、成熟、可靠，又要做到系统开放性、可扩展性好，兼顾投

资合理、效益最佳的目的。闭路电视监控对现场设备进行集中监视、控制和管理，使这些

设备得以安全、可靠、高效地运行，最大限度地发挥智能管理的作用，创造安全、健康、

舒适宜人和能提高工作效率的优良环境，节约能源，并减少维护人员。根据本项目的环境

需要,并接合功能需求建立本项目闭路电视监控.

http://www.szwxjk.com/
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该无线监控系统由一个监控中心、若干个监控终端组成。监控中心与监控终端的通信

方式采用深圳莱安科技的数字微波传输，这种方式的优点是：受地理环境的限制小，信号

既可翻山又可跨海，能够适用于各种地形条件，到达有线方式无法到达的区域。是一种最

灵活、适应性最强的通信手段，建设快、投资小。

主要任务是对景区内各景点重要部位的事态、人流等动态状况进行宏观监视、控制，以便

对各种异常情况进行实时取证、复核，达到及时处理目的。

三、无线监控方案设计原则

3.1、技术概括

该系统应能完成对监视区域的人员、设备运行、现场四周全过程的跟踪及视像记录，

尤其是一些重点防范区域的全部人员活动、工作情况。

先进性

选用先进的无线网络设备和技术,使网络在今后一定时期内保持技术上的先进性。

开放性

网络设计及网络设备选型遵从国际、国内标准，使网络具有开放性和兼容性，本方案

所选用的产品能够与当前网络设备兼容或提供相应接口。

安全性

系统将利用多 SSID、VLAN 隔离、支持多种认证方式等功能为系统提供安全解决方案，

同时为以后进一步的安全措施提供必要的接口。

可管理性
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网络系统应具有良好的可管理性，这点对无线局域网来说尤其重要，因为无线局域网

设备多半铺设在人员不容易到达的地方。远程监控、远程升级、准确判断故障等功能能够

使网络管理人员能方便及时地掌握诸如网络拓扑结构、网络性能统计、网络故障等信息，

能简便地对网络进行统一配置和调整，确保网络工作在良好状态。

可拓展性

网络设计在充分考虑当前情况的同时，必须考虑到今后业务发展的需要，留有充分的

升级和扩充的可能性，在每个覆盖区域内，我们将保留一定的信道以便今后扩展。

3.2 系统的组成和功能

系统组成

整个无线数字监控系统有三部分组成：前端监控、数据回传、终端落地。前端监控主

要就是负责各个景区重点位置的监控。数据回传分为两个步骤：就近汇聚、主干传输；就

近汇聚是把多个节点的数据汇集到一个节点上再通过该节点回传数据管理中心。终端落地

指数据回传至管理中心后数据的接入。

系统功能

无线数字监控系统除了体现出数字监控系统的功能外还突出了无线传输功能；即远程

控制摄像机、远程实时监控、远程实时通话、无线入网、多用户接入、多链路传输等。

3.3 系统设计依据

JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》

GA/T75-94 《安全防范工程程序与要求》

GB50198—94 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

GBJ79-85 《工业企业通信接地设计规范》
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GBKJ-90 《通信系统机房设计》

GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》

GB50054-95 《低压配电设计规范》

GBJ232—82 《电气装置安装工程施工及验收规范》

GBJ93—86 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

92DQ5 华北标办《建筑电气通用图集》

GA/T 70—94 《安全防范通用图形符号》

GBJ115—87 《工业电视系统工程设计规范》

GB7401—87 《彩色图象质量主观评测方法》

其他有关弱电技术设计要求和规范

四、解决方案

1、现场情况：

根据需要，对厂区内进行图像监控，设备安装现场距离 1000 米，每个厂区需要安装

10-20 台摄像机，共个需要安装一百多个摄像头，中间无遮挡，建议采用数字微波。监控

中心需要及时的掌握和了解各个监控点的情况，要求通过监控系统对每个监控点进行全实

时监控、全实时录像，并可对每个监控点的摄像机进行远程云镜控制。

2、解决方法

按照要求分别在把每个厂区的 10-20 路百万高清网络摄像机信号用交换机集中后，将

此信号引到楼顶，通过一台 LA-5830F 室外天线一体化无线数字网桥作为发射，前端十处

厂房一共需要安装十台 LA-5830F 无线网桥作为发射端。
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接收端分别用十台 LA-5830F 无线网桥接收前端十台设备发过来的信号（一对一发射接

收信号）。

接收端收到信号后再通过交换机把这十台网桥的信号汇集后通过网络硬盘录像机进行

保存和实时监控。

3、系统图(大概原理图)
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五、无线网桥优势

深圳市莱安科技生产的无线网桥采用向下兼容 802.11a,向上兼容 802.11n，5.8GHz 工

作频段，提供高达 300Mbps 的高速率带宽，满足传输基于 TCP/IP 协议的视频、语音、数据、

控制信号、多媒体信息业务。无线网桥监控设备的三大优势,下面来简单介绍一下:

1、灵活性：

无论是 100 米或 70 公里，无线监控设备可以轻松定制不同产品。同时，无线监控设备

不存在布线问题，在传输距离上只要信号能覆盖到的地方就不会出现任何问题。而且更加

适合移动性比较强的场所，当一个项目完成时，所有无线监控设备拆卸下来，携带到另外

一个项目工地，能够经过简单的重新配置，就可以重新使用。这种特性最大限度的保护了

用户的投入，使得整套解决方案性价比极高。

2、安装方便：

在很多远距离视频传输的环境下，很多客户都会选择无线监控设备来搭建无线监控系

统，其优势还在于安装方便。如果在远距离无线视频传输的情况下，采用线缆来搭建无线

监控系统挖沟埋线等工程量是相当的大，而此时采用无线监控设备，我们只要保证中间是

完全空旷无遮挡，那么发射端只需把发射器架好，接收端把接收器架设好，把两端角度对

好即可实现无线视频传输。安装是非常的方便，不仅可以缩短施工周期，节约成本，而且

后期的维护也是非常的方便。

3、扩展性强：

传统的有线传输方式如果在前期架设好后，如果再增加点位，那么又需要重新布线。

而采用无线网桥监控设备来传输视频信号，那么我们只需要通过交换机来把信号汇集后再

发射，或者在角度允许的情况下只需要增加发射端来传输该信号。因此采用无线监控设备

来传输视频信号，不仅扩展性强，而且运用也是非常的灵活。
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六、应用案例

我们可根据您实际需求为您提供更加详细的无线监控系统方案及报价，请您在设计无

线监控方案之前了解现场具体环境及点位分布！


